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ULTRA PUUR WATER VOOR 
NIEUWATER PROJECT NAM
NieuWater (een joint venture van de Waterleiding-

maatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en 

Vecht) heeft Logisticon opdracht gegeven voor het 

ontwerpen, bouwen en leveren van een dubbelpass 

RO-installatie, inclusief chemicaliënopslag en -dosering 

van 9 soorten chemicaliën voor productie van Ultra 

Puur Water (UPW).

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil het 

olieveld Schoonebeek herontwikkelen en door injectie

van stoom de olie vloeibaarder maken. De stoom 

komt van een nieuwe warmtekrachtcentrale (WKC). 

Het water dat hiervoor nodig is, wordt geleverd 

door een nieuw te bouwen Ultra Puur Waterfabriek.

Bij de RWZI in Emmen wil NieuWater gezuiverd riool-

water opwerken tot ultrapuur water. NieuWater sloot 

hierop met de Nederlandse Aardolie Maatschappij 

(NAM) een contract voor de levering tot maximaal 

10.000 m3 ultrapuur water per dag. De opstart van de 

waterfabriek is voorzien in 2010.

Voor de productie van ultrapuur water uit effl uent van 

de RWZI Emmen is zeer vergaande ontzouting nodig.

Logisticon heeft getekend voor de levering van

5 straten dubbelpass omgekeerde osmose membraan-

fi ltratie (RO) met bijbehorende opslag en dosering van 

chemicaliën. De nageschakelde polishing met electro-

de ionisatie (EDI) wordt geleverd door PWT. 

De minimale productie per straat is ca. 115 m3/h, in 

totaal dus 575 m3/h geïnstalleerde capaciteit.
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Brabant Water gaat op semi-praktijk-

schaal onderzoek doen naar het

winnen en zuiveren van anaeroob 

brak grondwater. Hierbij wordt ge-

bruik gemaakt van een innovatief 

concept, waarbij brak water tot drink-

water wordt gezuiverd. Dit concept 

bestaat uit het winnen van brak 

grondwater, gevolgd door behande-

ling met omgekeerde osmose en 

infi ltratie van het concentraat in de 

bodem. De provincie Noord-Brabant

steunt dit onderzoek met een fi nanciële 

bijdrage waarbij een nieuwe bron 

voor drinkwater in de praktijk wordt 

getoetst.

Het geproduceerde permeaat wordt 

toegevoegd aan het inkomende

ruw water van het industriewater-

produc tie bedrijf Zevenbergen. 

Logisticon heeft opdracht gekre-

gen om een winput, infl itratieput en

2 waar nemingsputten in te richten en 

tevens een 40ft geïsoleerde container

te bouwen met een RO-installatie

die een hydraulische capaciteit heeft 

van 50 m3/h en een recovery van 

50%. De installatie is zeer compleet

uitgevoerd met toerengeregelde pom-

pen, PLC besturing met Scada voor

remote control, een CIP installatie, 

mogelijkheid voor gebruik van chemi-

caliën dosering, lekwater detectie,

aarding, verlichting, bliksembeveiliging

etc., inclusief verbindend leidingwerk 

naar en van de container.

Uitgangspunt is verlaging van het 

chloride gehalte tot waarden onder 

de 50 mg/l, ruim binnen de norm van 

het Waterleidingbesluit.

Brabant Water start innovatief 
onderzoek op praktijkschaal naar 
inzet van brak grondwater.
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Bioderij in Sliedrecht 
bespaart op afvalwaterlozing
De Bioderij uit Sliedrecht, werkend 

onder de merknaam Pannenkoekerij®,

produceert sinds begin 2002 in een 

geheel nieuwe, innovatieve fabriek 

kant-en-klaar ambachtelijk gebakken 

pannenkoeken en poffertjes. Bij dit 

productieproces komen afvalwater-

stromen vrij, die onder andere be-

slagresten en vetten bevatten.

Met een full-scale proefi nstallatie

heeft Logisticon samen met de

Bioderij enkele maanden onder-

zoek gedaan naar de best mogelijke

stappen om de afvalwaterstroom 

zo effi ciënt mogelijk te behandelen. 

Doel was om de lozingskosten sterk 

te reduceren. Na een inventarisatie-

onderzoek werd een pilot-zuivering 

ontworpen. De noodzaak van deze 

pilot-installatie werd aangetoond

omdat diverse kleine afvalwater-

stromen een grote invloed hadden 

op het gehele ontwerp. Enkele aan-

passingen om de effi ciëntie van de 

zuivering te vergroten werden in de 

proefi nstallatie uitgetest. Het geheel 

bleek tijdens diverse meetweken 

zo goed te werken dat bijna direct 

tot bestelling van een defi nitieve

installatie werd overgegaan. In grote 

lijnen bevat de zuivering: opslagbuf-

fers voor inkomend water en slib,

neutralisatie, chemicaliëndosering, 

fl otatie van maximaal 7 m3/h en auto-

matische monstername-apparatuur. 

Gezien de beperkte ruimte en de

gewenste snelheid van uitvoering 

werd ervoor gekozen de zuivering 

onder te brengen in een geïsoleerde 

container en de buffers in beton uit te 

voeren en ondergronds te plaatsen.
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50 m³/uur zuiveringsinstallatie 
voor gecombineerde bodem -
sanering en warmte/koude opslag
In opdracht van Dussseldorp Infra,

Sloop en Milieutechniek heeft

Logisticon de grondwater zuiverings-

installatie voor de Hoenderparkweg 

in Apeldoorn gerealiseerd. Op deze 

locatie is een uniek project gestart 

waarbij warmte/koude opslag voor 

woonhuizen en een bodemsanering 

gecombineerd worden. De capaciteit 

van de installatie is 50 m³/uur.

Bron: IF Technology bv

Bovenstaand fi guur presenteert het 

principe van onttrekken en lozen. Net 

als bij een recirculatiesysteem wordt 

grondwater met een natuurlijke grond-

watertemperatuur aan de bodem ont-

trokken en ingezet voor het leveren 

van koeling of verwarming. Het op-

gewarmde of afgekoelde grondwater 

wordt echter niet terug in de bodem 

gebracht, maar geloosd op het nabij-

gelegen oppervlaktewater.

De grondwaterverontreiniging be-

staat hoofdzakelijk uit gechloreer-

de kool waterstoffen. Dichlooretheen 

(DCE) is daarin de pluimbepalende 

component. De concentraties liggen 

in de range van 10 tot 1.000 µg/l. 

Voordat het water geloosd mag wor-

den, moet het eerst gereinigd wor-

den. De reiniging van het water vindt 

plaats in twee stappen. De eerste 

stap is ontijzering. Door mid-

del van zandfi ltratie wordt het 

ijzergehalte gereduceerd om 

te voldoen aan de lozingsnorm 

en ter bescherming van de 

warmte/koude installatie. De 

tweede stap is strippen met 

een striptoren. Door intensieve 

beluchting van het water wor-

den gechloreerde koolwaterstoffen 

uit het water gestript. De lucht die 

hierbij vrijkomt wordt gereinigd met 

een actieve koolfi lter kolom.

Logisticon heeft de zui-

veringsinstallatie turnkey 

opgeleverd. Dusseldorp 

heeft het hele onttrek-

kingssysteem aangelegd 

en verzorgt de komende 

jaren de bedrijfsvoering 

van de installatie.
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Mobiele-membraanreiniging 
(CIP)-container
Op verschillende productiebedrijven 

van drinkwaterbedrijf Vitens wordt door 

middel van anaerobe-membraan-

fi ltratie (NF of RO) onder andere de 

totale hardheid en de kleur van het 

reinwater (drinkwater) verlaagd. Om 

de vervuiling op de membranen te 

verwijderen dienen deze periodiek 

gereinigd te worden. Hiervoor is 

een CIP (Clean In Place)-unit nodig.

Omdat bij anaerobe-membraanfi ltratie 

de reinigingsfrequentie laag is, wordt 

voor deze locaties gebruik gemaakt 

van een mobiele CIP-unit. De instal-

latie is in een 30-voet container ge-

bouwd, zeer com-

pleet en bevat o.a. 

een geïntegreerde, 

geïsoleerde en dub-

belwandige PP CIP-

tank, pompen van 150 m3/h, een 32 kW 

verwarmingselement, kaarsenfi lters 

en chemicaliënmengsystemen. De 

CIP-unit werkt met zure en basische 

reinigingsvloeistoffen. Deze oplos-

sing(en) worden rondgepompt tussen

de te reinigen membraanstack en 

de mobiele CIP-unit. De reinigings-

vloeistof wordt na de reiniging ge-

neutraliseerd en vervolgens geloosd.

Verticale nanofi ltratie voor Spannenburg
De ontkleuring van het drinkwater in Productiebedrijf Spannenburg van waterleiding-

bedrijf Vitens gebeurt door middel van ionenwisseling in 14 ontkleuringketels.

De ontkleuring ketels worden regelmatig geregenereerd met een pekeloplossing. 

Dit regeneraat bevat voornamelijk natriumchloride (zout) en humus zuren. Om het 

zout te hergebruiken wordt het regeneraat behandeld in een nano fi ltratie-installatie 

waarbij herbruikbaar permeaat en af te voeren concentraat ontstaat. De installatie 

bestaat uit 3 identieke units met 5 verticaal geplaatste nanofi ltratiemembranen.

De installatie is uitgevoerd met speciale nanofi ltratiemembranen met ATD

(Anti Telescoping Device). Veel aandacht is besteed aan materiaalkeuze van

instrumenten, pompen en leidingwerk in verband met het hoge zoutgehalte 

(5%) en de bestendigheid bij chemisch reinigen van de membranen.
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Demonstratie-installaties 
actieve-koolfi ltratie op 4 RWZI’s
Omdat in 2015 de nieuwe Kader 

Richtlijn Water (KRW) van kracht 

wordt, wat impliceert dat het opper-

vlaktewater een goede chemische 

en biologische toestand moet heb-

ben, zullen er op diverse plaatsen 

in Nederland aanvullende maatrege-

len genomen moeten worden om 

dit te bereiken. De RWZI speelt als 

puntbron van vervuiling in sommige 

wateren een belangrijke rol in de 

voorkomende waterkwaliteit. Een 

aantal probleemstoffen is geken-

merkt als prioritair, maar vooralsnog 

zijn er geen normen en ecologische 

doelen defi nitief vastgesteld in ver-

gunningsvoorschriften. Vooral voor 

herbicides, pesticides, medicijnresten

en hormoonverstorende stoffen kan 

de RWZI een belangrijke bijdrage 

leveren aan de waterkwaliteitver-

betering. Een viertal waterschappen 

Waterschap Rivierenland, Hoog-

heemraadschap van Delfl and, Water-

schap Aa en Maas en Waterschap 

De Dommel hebben dit onderkend 

en voeren samen met Norit, Royal 

Haskoning en Logisticon onderzoek 

uit in Stowa-verband. 

Per RWZI zijn specifi eke probleem-

stoffen een aandachtspunt, te weten:

• voor de RWZI De Nieuwe Water-

weg zijn dat herbicides en pesticides 

met als bron de glastuinbouw;

• voor de RWZI Oijen zijn dat medi-

cijnen en hormonen met als bron 

de farmaceutische industrie, zieken-

huis Oss en huishoudens;
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• voor de RWZI Nijmegen is dat de 

toxiciteit van het effl uent;

• voor de RWZI Biest-Houtakker is 

dat opgelost organisch fosfaat met 

als bron textielindustrie, toxiciteit, 

hormonen en medicijnen.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken

dat actieve kool een belangrijke rol 

kan spelen in het verwijderen van 

deze probleemstoffen. Echter de 

noodzaak om eerst CZV en zwe-

vend stof te verwijderen in een

zandfi lter, voordat met actieve kool 

het water wordt nabehandeld tot de 

gewenste kwaliteit, wordt nu onder-

zocht. Als een voorzuivering namelijk 

kan komen te vervallen kan dit een 

grote kostenbesparing opleveren. De 

hypothese dat dit de looptijd en ver-

vangingskosten van de actieve kool 

beïnvloedt, wordt nu tot eind 2009 

in vier demonstratie-installaties van 

25-50 m3/h op praktijkschaal onder-

zocht.

Logisticon heeft reeds eerder een spoelwaterher-

gebruik-installatie ontworpen en gebouwd voor 

Vitens in Spannenburg. Deze kennis wordt nu 

aangewend om via de hoofdaannemer van het 

project, Visser & Smit Hanab, de spoelwaterzui-

vering ook voor productielocatie Engelse Werk te 

ontwerpen en de membranen hiervoor te leveren.

Het gaat hier om Puron (Koch Membranes) onder-

druk ultrafi ltratie-membranen met een capaciteit van

2x20 m3/h die in twee bassins ondergedompeld 

worden. Deze UF-membranen hebben na een

uitgebreide testperiode bewezen zeer robuust en 

uitstekend bruikbaar te zijn in drinkwaterproductie.

Productielocatie 
Engelse Werk wil 
spoelwaterhergebruik
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Nieuwe ontijzering van grondwater voor Lutèce 

Champignonverwerker Lutèce - met productielocaties in Velden (bij Venlo) en Horst - is uitgegroeid 

tot een van de grootste en modernste producenten van champignonconserven in Europa. Lutèce 

is namelijk gespecialiseerd in de verwerking van verse champignons tot (lang) houdbaar product in 

glas, blik, emmer en polybag.

Op haar productielocatie in Velden werd de productiecapaciteit vergroot en werden tevens de

processen verbeterd. Hierdoor was een algehele ombouw van de fabriek nodig. Ook de grond-

waterzuivering met een capaciteit van maximaal 60 m3/h moest worden verplaats. De oude

installatie moest blijven bestaan totdat een nieuwe installatie geplaatst was om zo de continuïteit

van de productie te kunnen garanderen. Logisticon Waterbehandeling heeft hiervoor gebruik

gemaakt van fi lterketels uit de locatie Horst, die niet meer gebruikt werden. De zuivering werd

verder geheel vernieuwd en in een apart gebouwde hal ondergebracht. Hierdoor konden de

kosten beperkt worden en de continuïteit toch gegarandeerd blijven.
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Project AquaFit4Use voor indus-
trieel waterhergebruik van start 
AquaFit4Use heeft als doel com-

plete systemen van verschillende 

technologieën te ontwikkelen voor 

duurzaam industrieel watergebruik. 

Het betreft een gezamenlijke aanpak 

voor de chemie, voeding, papier- en 

textielindustrie en de toeleverende 

industrie. De Europese Commissie 

ziet dit project met een budget van 

€ 14,5 miljoen (waarvan M € 9,65 

EG-subsidie) en totaal 36 partners uit 

12 EU-landen, als het vlaggenschip-

project op het gebied van watertech-

nologie.

De projectpartners, waar Logisticon 

sinds november 2008 ook deel van 

uitmaakt, gaan na of standaardisatie 

en volledige integratie van technieken,

zoals waterbehandeling samen met 

sensor-  en controlesystemen, mogelijk

is. De ontwikkelde systemen zullen 

de komende vier jaar bij industriële 

eindgebruikers in Europa worden

gedemonstreerd. 

Concreet houdt dit voor Logisticon 

in dat een MBR getest wordt bij

Perstorp (een chemisch bedrijf) in 

Zweden. Speciaal hiervoor is een 

MBR-installatie ontworpen en ge-

bouwd met de mogelijkheid om op 

afstand bediend te kunnen worden. 

Deze MBR, met een capaciteit van 

25-45 m3/dag, zal worden vergeleken

met de huidige zuivering. Tevens 

zullen een aantal nagescha-

kelde technieken, zoals 

Denutritor®, omgekeerde 

osmose en AOP (Advanced 

Oxidation Processes met 

ozon) onderzocht worden op 

het effect van hun werking

op de eindkwaliteit.
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Koude/Warmte Opslag met 
Warmte Pompen voor IFTech

IFTech International levert via haar 

buitenlandse partners koude/warmte 

opslag met warmtepompen, kortweg 

KWO/WP systemen. De warmte-

pompcentrale (Heat Pump Skid, HPS, 

genoemd) die hiervan deel uitmaakt 

is als standaard component ontwik-

keld en zal als een geheel geleverd 

worden voor KWO projecten in het 

buitenland. De centrale kan in com-

binatie met een warmtepomp en een 

bronsysteem zowel koude als warm-

te leveren aan gebouwen, woningen, 

kassen en de industrie. De HPS is zo 

opgebouwd dat verschillende units 

in cascade geplaatst kunnen worden.  

Logisticon heeft onlangs twee van 

deze HPS systemen gebouwd en 

getest voor IFTech die in een zieken-

huis project in Spanje zullen worden 

ingezet.

Koude/Warmte opslag met warmte 

pompen in de ondergrond (Aquifer-

opslag) maakt het mogelijk het

gebruik van fossiele brandstoffen 

voor verwarming en koeling sterk 

te reduceren. Een aquifer opslag 

systeem voor koude en lage tem-

peratuur warmte ten behoeve van 

een kantoorgebouw bespaart 70 tot 

80% op het verbruik van elektriciteit

voor de koude opwekking en 20 tot 

40% op het verbruik van gas of olie 

ten behoeve van de warmteopwek-

king. Hiermee worden naast kosten

besparing tevens andere milieudoel-

stellingen gehaald zoals CO2 reductie.

Met behulp van deze door IFTech 

ontworpen en door Logisticon ge-

bouwde HPS systemen kan een

kant-en-klaar gebouwde en geteste 

installatie geleverd worden en hier-

door snel op vragen uit de markt

worden ingespeeld.
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Stankproblemen de baas met 
nieuwe serie HDPE luchtfi lters

Het leveringspakket actieve kool 

luchtfi lters van Logisticon is uitge-

breid met een serie luchtfi lters uitge-

voerd in HDPE, type LAKF-PE. Deze 

luchtfi lters zijn met name geschikt 

voor luchtstromen met corrosieve 

of agressieve stoffen zoals zwavel-

waterstof (H2S).

Een aantal fi lters is inmiddels suc-

cesvol toegepast op rioolwater-

zuiveringen voor afzuiging van (natte) 

pompkelders en luchtafzuiging uit 

overdekte bassins. De fi lters zijn 

weerbestendig en kunnen dus ge-

makkelijk bij bestaande installaties 

geplaatst worden.

De diameter varieert van 900 tot 

1800 mm. Andere afmetingen zijn 

op aanvraag leverbaar. De maximale 

capaciteit per unit is 2000 Nm³/uur.

Optioneel is het fi lter leverbaar met 

afzuigventilator en roestvaststalen 

omkasting voorzien van geluids-

isolatie. Ook een luchtverwarming 

behoort tot de mogelijk-

heden om te voorkomen 

dat de actieve kool vochtig 

wordt. Omdat alle onder-

delen die in aanraking ko-

men met de luchtstroom 

uitgevoerd zijn in kunststof, 

inclusief de optionele venti-

lator, is dit luchtfi lter onder-

houdsarm.
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Colofon
‘LogistiContour’ is een uitgave van:

Logisticon Water Treatment b.v.

Energieweg 2, 2964  LE

Industrieterrein Gelkenes

Postbus 38, 2964  ZG

Groot-Ammers, Nederland

Telefoon: +31 (0) 184 - 60 82 60

Telefax: +31 (0) 184 - 60 82 80

E-mail: water@logisticon.com 

Website: www.logisticon.com

Uitbreiding kantoren 
en werkplaats

Door de continue groei die Logisticon 

door maakt werden de ruimten voor

engineering, verkoop, tekenkamer en werk-

voorbereiding/uitvoering te krap. In het 

voorjaar is deze uitbreiding van de kanto-

ren (ruim 300 m2) in gebruik genomen. 

Ook is de werkplaats opnieuw in gedeeld, 

waarbij voor de RVS-afdeling een grotere 

ruimte beschikbaar is gekomen. Daarbij is 

geïnvesteerd in nieuwe productie- en hulp-

middelen, zoals een orbitaal las apparaat, 

een uithaalmachine voor het maken van 

T-stukken, kunststof zaagtafel, opspan-

tafels, bovenloopkranen, etc. Doordat veel 

meer RVS verwerkt wordt was het ook

nodig de logische route van materiaal te 

herzien en opnieuw ruimten in te delen. 

Tenslotte zijn de lucht- en lichtkwaliteit

op de werkvloer verbeterd door energie-

zuinigere lampen met meer lichtopbrengst 

en een grotere centrale luchtzuiverings-

installatie te plaatsen.

Dit alles heeft geleid tot een effi ciëntere 

organisatie, waarbij we met een minimale 

uitbreiding van het aantal werknemers met 

meer plezier veel meer kunnen ontwerpen, 

produceren, assembleren en testen.

Logisticontour14.indd   12Logisticontour14.indd   12 01-12-2009   12:09:3801-12-2009   12:09:38


